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Toyota Corolla 1600cc és 1800cc (1992. – 1997.) 
 

Műszaki információ: Új készletváltozat rendelhető 
     
A fentebbi alkalmazások esetében két új lehetőség közül is lehet választani. 

A jelenlegi készlet (VKBA 3731) csak egy csapágyegység kerékagy nélkül, 

mely szükségessé teszi az alkatrészek összeszerelését. Ez növeli a szerelési 

időt, és a környező alkatrészek sérülésének veszélyét is. 

Az SKF most egy készreszerelt kerékagy-csapágy egységet kínál (ABS-vel 

felszerelt és ABS nélküli kivitelekhez egyaránt), ahol már az összes 

szükséges alkatrész össze van szerelve. Ez a szerelésre fordítandó időt, és 

így a költséget is csökkenti. 

 

* A szervizek kiválaszthatják azt az opciót, mely számukra a leginkább 

megfelelő (költség/idő). 
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® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye. 
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A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem 

reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem 

vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából 

keletkezett. 



 

  

 


